[image: image1.png]délka saciho potru

b
1000 2000 3000 4000 5000 1/min 7000
podet otdéek —m=—





Projekt:  1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304
[image: image6.png]o
*
RN m’
. * * o
evropsky LA ﬁ !

sociain{ _ MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdlavani
fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYGHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI






Pulzační přeplňování
Pulzační přeplňování (kmity v sacím potrubí}. Každý válec má samostatné sací potrubí vhodné délky. Rozkmitání sloupce proudícího plynu vyvolává sání pohybem pístu. Vhodnou volbou délky sacího potrubí se kmity ovlivňují tak, aby se tlaková vlna pohybovala otevřeným sacím ventilem dovnitř motoru a způsobila tím lepší naplnění válce. Nelze zde opomenout vliv časování rozvodu, Ve spodní oblasti otáček je výhodné dlouhé potrubí s malým průřezem, v horní oblasti otáček naopak krátké potrubí s velkým průřezem.
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Systémy pulzačního sacího potrubí:
- přepínání sacího potrubí,

- plynulý sací systém.
1. Přepínání sacího potrubí
Zde se kombinují krátká a dlouhá sací potrubí. V dolní oblasti otáček proudí vzduch dlouhým tenkým sacím potrubím. Zkrácené větve potrubí se uzavírají klapkami nebo rotačním šoupátkem. Při horní oblasti otáček se šoupátko, nebo klapky elektropneumaticky nebo elektricky otevřou a všechny válce nasávají přímo krátkým, širokým sacím potrubím.
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Graf ukazuje, že ve spodní oblasti otáček do 4 100 min-1 se u motoru s přepínáním sacího potrubí dosahuje vyššího a rovnoměrnějšího točivého momentu spojeného s vyšším výkonem.
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Provedení dvoustupňového přepínatelného sacího potrubí s rozdílnými průměry – systém pro vozy Mercedes 280 E a 320 E.
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2. Plynule regulovaný sací systém

Prstenec rotoru, který mění polohu otvoru sběrače, se v závislosti na počtu otáček otočí a tím se počtu otáček přizpůsobí účinná délka sacího potrubí. Otáčení provádí krokový motor.
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