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Rezonanční přeplňování
1. Rezonanční sací potrubí
Kmitočtem otvírání ventilů se ovlivňuje kmitočet kmitajícího sloupce plynu (tabulka).
	Kmitočet otvírání ventilů a kmitočet kmitajícího sloupce plynu

	Počet otáček
	Kmitočet otvírání ventilů
	Kmitočet sloupce plynu

	vysoký
	vysoký
	vysoký

	nízký
	nízký
	nízký


Pokud se kmitočet otvírání ventilů řízení motoru shoduje s kmitočtem kmitání ve sloupci plynu, dochází k rezonanci. Rezonance je to zesílené vlastní kmitání kmitajícího systému. Vlastní kmitání systému závisí na velikosti jeho kmitající hmoty. Velká hmota vyvolává dlouhá kmitání s nízkým kmitočtem, malá hmota vyvolává krátké kmitání s vysokým kmitočtem.

Pokud se ke kmitajícímu sloupci plynu v sacím potrubí připojí další hmota, otevřením rezonanční klapky, zvětší se jeho kmitající hmota a klesne kmitočet. To vyvolá při nízkém počtu otáček rezonančním kmitáním přeplňování a tím zlepšení plnění.
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2. Potrubí stavitelné dutinami
K sacímu potrubí se mohou klapkami postupně připojovat dutiny, které zvětšují rezonanční prostor a tím i délky vln i hmotnost kmitajícího vzduchu a tím snižují vlastní kmitočet oddělené části potrubí pro skupinu válců, tj. kmitočet rezonančního systému
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3. Rezonanční kombinované sací potrubí
Aby bylo možno využít efekt přeplňování obou hlavních systémů dynamického přeplňování, kombinují se rezonanční systémy přeplňování a jednodušší systémy s dynamickým sacím potrubím. Zlepšení plnění probíhá např. v dolní až střední oblasti otáček rezonančním přeplňováním, v horní oblasti otáček pomocí pulzačního přeplňování. K tomu se v systému

sacího potrubí elektricky nebo elektropneumaticky podle počtu otáček otevře nebo zavře klapka.
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Příklad: Rezonanční přeplňování v dolní až střední oblasti otáček, přepínací klapka zavřena. Nasává-li např. 2. válec, působí prostor skupiny válců 4, 5, 6 jako další rezonanční prostor. Tím se sníží kmitočet kmitající hmoty a přizpůsobí se kmitočtu otvírání ventilů.
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Provedení třístupňové sací soustavy na motorech vozů Citroen Xantia. 1 – škrticí klapky motoru; 2 – rezonanční prostor nízkých otáček; 3 – klapka mezilehlé oblasti; 4 – klapky pro přechod mezi nízkými a vysokými otáčkami
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