[image: image1.png]Vims [VLms -
Verms|

Vems
R=23 Q
Xo=(oCyl= 114 Q

X=ol=143 Q
Z=41 Q

7017

v
P Inductoris dorainant. 4= 559
e Supply ¥ leads Tby 559 deg.

-saok QIS cowe | se |

L=s3emH < |

Vo=10v ¢ |>

c=318microF < |

R=230nm ¢




Sériové zapojení R L C v obvodu střídavého proudu
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  Použité zdroje:
· http://ngsir.netfirms.com/englishhtm/RLC.htm
· http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SerieRLC.png
· http://ea4eoz.ure.es/pcsupply.html
Zpracoval: Ing. Bc. Miloslav Otýpka
Sériové zapojení R L C v obvodu střídavého proudu

Na Internetu lze nalézt řadu simulací, které graficky znázorňují parametry zadaného obvodu.

Jednou z možností je využít adresu   http://ngsir.netfirms.com/englishhtm/RLC.htm
Po načtení stránky se objeví následující applet.
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Ovládání simulace je velmi snadné:

· zadáme hodnoty napájecího napětí, frekvence a  prvků R, C a L. 

· tlačítkem Continue spustíme simulaci
· tlačítkem Step postupujeme simulací po krocích

Zobrazuje se:
· napětí na rezistoru, kondenzátoru a cívce

· fázorový diagram

· průběhy napájecího napětí a proudu v obvodu

· trojúhelník napětí a impedancí

· inverzní impedance (admitance)

· fázový posun

Simulace je velmi přehledná, snad jedinou „závadou“ je malý rozsah zadávání parametrů prvků a elektrických veličin obvodu.
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