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ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY FANUC
Obrábění  kovů
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	V oblasti CNC systémů představuje FANUC uznávaný standard, s kterým se ostatní výrobci CNC neustále poměřují. Standardní verze systémů FANUC pokrývá veškeré průmyslové aplikace od jednoduchých frézek a soustruhů až po komplexní systémy a obráběcí centra. CNC FANUC řídí jednoduché soustruhy i soustruhy s více revolverovým hlavami, brusky, laserové stroje, vysekávací stroje a stroje pro elektroerozivní obrábění. Díky širokému rozsahu hardwarových možností a individuálním sestavením řídicího software a způsobu obsluhy stroje je možné se snadno přizpůsobit konkrétnímu stroji.


	
	
	


Hlavní přínosy řešení s CNC FANUC:
· Více než 2,000,000 CNC instalovaných po celém světě. 
· Nejlepší spolehlivost na trhu CNC. 
· Nejvyšší doba bezporuchového provozuje při použití standardních součástek. 
· Otevřené systémy CNC umožňují návrh CNC plně přizpůsobený požadavkům výrobce stroje. 
· Progresivní 5-osé obrábění. 
· Vysoká přesnost a kratší čas obrábění dílců. 
· Uživatelsky příjemný software se snadným ovládáním. 
Série 30i/31i/32i
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	Nejkratší doba cyklu, největší výkonnost a velice snadná údržba jsou dosaženy u řady CNC Série 30i/31i/32i.  Řada 30i, 31i, 32i spojuje v sobě vysokou rychlost, vysokou přesnost a snadnou obsluhu, aby lépe uspokojila potřeby mnoha uživatelů a tím dosahuje nové úrovně přesnosti, výkonu a spolehlivosti  pro všechny operace obráběcího stroje. Tyto nejmodernější systémy CNC jsou optimální pro nejnovější a nejnáročnější komplexní obráběcí stroje vyžadující práci v mnoha osách, v mnoha kanálech a komplexní  vysokorychlostní obrábění s ultra nanometrickou přesností.

	 
	 
	 

	Detaily o výrobku
Nejvýkonnější CNC je Série 30i, MODEL A. Je ideálním CNC pro výrobce obráběcích strojů a koncové uživatele, kteří kladou ty nejvyšší nároky na řídicí systém CNC. Používá nejmodernější technologii a součástkovou základnu.
Hlavní znaky
· Řídí až 40 os, z toho až 24 os může současně interpolovat. 
· Řízení může probíhat až v 10 kanálech. 
· Paměť až 8 MB vnitřního programu – ideální pro dlouhé programy např. výroba forem pro vstřikovací stroje pro tlakové lití. 
· 25 nanosekund je doba exekuce jednoho kroku programu PMC (logické řízení stroje) 
· Až tři programy PMC programy se mohou vykonávat současně, celkem je k dispozici až 4096 digitálních vstupů a výstupů. 
· Rychlejší interpolace a až 1000- bloků look-ahead (bloky načítané dopředu) pro přesné obrábění obrysu. 
· Doba náběhu řídicího systému (start-up time) méně než 30 vteřin od okamžiku zapnutí CNC.  


Power Mate i-D
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	Power Mate i-D je řídicí systém pro aplikace s jednou nebo dvěma řízenými osami, které se používají např. na přesuvných linkách a montážních systémech. Power Mate i-D má dva nezávislé kanály, každý z nich může být použit k řízení servomotoru nebo vřetenového motoru. S použitím Power Mate i-D je možné současně řídit dva stroje každý pracující s jednou osou.
Power Mate i-H nabízí řešení pro aplikace s více osami. Mezi jinými je možné ho použít pro velmi rychlé montážní linky, manipulační systémy a kontrolní linky. Je navržen pro práci ve více kanálech a pro řízení až 8 os. Umožňuje vzájemné propojení a synchronní práci až pro 16 systémů. Takže můžete celkem řídit polohu až 128 os. Power Mate i-H umožňuje propojit dohromady obráběcí a soustružnická centra spolu s hrubovacími a dokončujícími stroji jakož i s počítačem řídícím celé obráběcí středisko.


	
	
	

	Popis výrobku
Power Mate i je polohovací řídicí systém CNC dodávaný FANUC, který pokrývá široký rozsah aplikací především pro řízení polohy a dodává se ve dvou provedeních Power Mate i-D a Power Mate i-H.
Hlavní vlastnosti
· Až 16 řídicích systémů může být synchronizováno (celkem až 128 řízených os) 
· Funkce elektronické vačkové hřídele 
· Možný výběr z širokého rozsahu motorů 
· Minimální údržba 
· Jednoduché propojení do sítí  
· Široký výběr prostředků pro komunikaci s obsluhou  
· Pohodlné ukládání a načítání dat 
· Kabeláž byla zredukována na minimum 
· Jednoduché a rychlé připojení k robotům FANUC 
	



