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 Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009
Řídící systém Heidenhain v praxi

2. část

Již 30 let se používají TNC řízení v každodením provozu na frézkách, vyvrtávačkách a obráběcích centrech. Tohoto úspěchu bylo dasaženo díky dílensky orientovanému programování a kom-patibilitě programů s předchozími modely TNC. 

TNC souvislé řízení HEIDENHAIN pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra tvoří celistvou řadu: od jednoduchého, kompaktního TNC 320 pro tři osy až po iTNC 530 (do třinácti os + vřeteno). Tato TNC řízení HEIDENHAIN lze použít prakticky pro všechny aplikace.

 Pro příklad uvádíme použití tohoto řídícího systému nejen  ve velkých strojírenských firmách, ale i v menší soukromé firmě.V těchto firmách probíhá praxe žáků oboru Mechanik seřizovač

V druhé části nahlédneme do následující firmy:

TOSHULIN

Navíc uvidíte Seřizovací středisko nástrojů na CNC stroje a multifunkční centrum.

TOSHULIN

Vertikální obráběcí  centrum MCFV 2080 Standart

TAJMAC - ZPS 

řídící systém:
iTNC 530

osy:


3

počet strojů:
3
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Horizontální obráběcí  centrum H 63 Standart

TAJMAC - ZPS 

řídící systém:
iTNC 530

osy:


3 + 1 osa otočný stůl

počet strojů:
1 

použití:

menší kroutící moment, dokončovací operace
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Horizontální obráběcí  centrum H 63 Standart

TAJMAC - ZPS 

řídící systém:
iTNC 530

osy:


3 + 1 osa otočný stůl

počet strojů:
1 

použití:

větší kroutící moment, hrubovací operace 
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Vertikální obráběcí  centrum MCFV 1260 

TAJMAC - ZPS 

řídící systém:
iTNC 530

osy:


3 

počet strojů:
1 
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Horizontální frézovací  centrum WHM 13.8

RETOS VANSDORF 

řídící systém:
TNC 426

osy:


5

počet strojů:
1 

použití:

výška stojanu 2,5 m
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Horizontální frézovací  centrum WHM 13

RETOS VANSDORF 

řídící systém:
TNC 426

osy:


5

počet strojů:
1 

použití:

výška stojanu 2 m
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Horizontální frézovací  centrum WHM 9

RETOS VANSDORF 

řídící systém:
TNC 426

osy:


5

počet strojů:
2
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Seřizovací středisko nástrojů na CNC stroje

-
databáze všech nástrojů - sestavy upínacích trnů a nástrojů

-
vše uloženo v grafické podobě

-
programátor si je může z databáze stáhnout, použít v 3D podobě

-
nebo vytvoří novou sestavu nástrojů

-
může vygenerovat nástrojový list pro danou operaci

Uložené nástroje
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Kontrola nástrojů před použitím a založením
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Sestavování nástrojů


[image: image13.png]



Ukázka na závěr

Multifunkční obráběcí centrum NT 6600 DCG

MORI SEIKI
řídící systém:
MORI SEIKI MAPS  IV. - nástavba systému FANUC

osy:


5

dvě protivřetena

plnohodnotné smykadlo, otočná hlava kolem smykadla +naklápění 110°

součástí systému je plnohodnotný CAD systém

druhá licence CAD systému je u programátora

dva stroje v republice

[image: image14.png]s. ‘li-l.-
_.B i |






[image: image15.png]




