Přenos dat po silnoproudých elektrických rozvodech

Kvalitní a rychlou síť lze získat i bez natahování kabelů a probourávání stěn. Některé společnosti (např. TP-LINK) dodává adaptéry pro přenos dat po elektrických rozvodech současně s elektrickou energií. 
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Adaptéry umožňují přenos dat rychlostí až 200 Mbit/s. Svými parametry tak bez problémů nahradí klasické fastethernetové sítě, které dosahují rychlosti pouze poloviční. Touto rychlostí také většinou předčí bezdrátové sítě. Dosahují stabilního přenosu dat až do vzdálenosti 300 metrů. Klasické drátové sítě přitom dosahují přenosu pouze na 100 metrů a bezdrátové sítě mají dosah ještě menší.

[image: image2.png]Stondardy a protoholy
Rohvant
Typzdsuvky

Tiscika

Indikétory LED
Rozmery

Hmotnost

Spotieba energie

Prenosové vzdélenost

Modulaenitechnologie

Pokrodilé funkce

Sifrovan

Centiikace
Qbsah balen!

Systémové potadavky

Naroky na prostiedi

Hardwarové specifikace
 HomePlus A ILLL0023 L L602.30
Port Exhornes 10/100 s
$E,US, Uk, AU
Tiaitka parovini (o)
PR, PLCETI
5355630 mm
o
Nién nes 3

#2300 metrd po budove
Softwarové specifikace
oFD

Itegrovand technologie QS, nteligentaf piizodsobent
Kandll

128bitove AES
Ostatni

CE FCC, Rotis

i X ponsing i e

hernetovy kabel 2 x (R1457)

CDInstalaeniprtvodce:

Windows 2000/XP/2003/Vista, Windiows 7 Mac, Linux

Provozniteplora:0°C - 40°C.
Teplora pro uskladnent 40 C - 70°C

Provazn vhkost: 109 90 % nekondenzuficl
Vihkost o uskiadngn’: § % — 90 9 nekondenzuic
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Velikost adaptéru je přibližná velikosti kreditní karty. Stačí ho zasunout do zásuvky střídavé sítě a spolu se zabudovanou podporou pro řízení provozu na síti (QoS) a šifrováním AES může propojit a řídit provoz všech síťových zařízení v domácnosti (počítače, videa, herní konzoly, tiskárny, . . . ). Přitom cena dvojice adaptérů příliš nepřesahuje hodnotu jednoho tisíce korun. 
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