[image: image2.png]



1. Technická data

	Druh přístroje 
	Parní čistič

	Model 
	Vaporflex

	Napětí 
	230 V/50 Hz

	Výkon min.
	1550 W

	Výkon max.
	1700 W

	Tlak páry
	2,5 bar

	Provozní (párová) připravenost
	cca 30 sekund

	Teplota páry
	100 °C +/- 5 °C

	Nádrž na vodu
	2,5 l, snímatelná

	Tlaková hadice
	cca 1.7 m

	Sílový kabel se zásuvkou
	cca 4,5 m

	Hmotnost
	cca 5,0 kg (bez vody)
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2.  Části přístroje a příslušenství  
1.  Ergonomická rukojeť

2.  Spina páry

3.  Párová hadice

4.  Proudová tryska

	5 . Nylonový kartáč

	6 . Mosazný kartáč

	7.  Úchyt na příslušenství

	8.  Zajišťovací tlačítko 

	9.  Nosné madlo

	10. Nádrž na vodu

	11. Elektronická regulace páry

	12. Tlačítko - zapnout/vypnout

	13..Provozní ukazatel

	14..Spinač a světelná kontrolka Stupe 15páry 1

	15..Spinač a světelná kontrolka Stupe páry 2


16 . Spínač a světelná kontrolka Stupe páry 3
17 . Spínač a světelná kontrolka Stupe páry 4
18 . Parkovací úchyt
19 . Zastrká s kabelem
20 . Tlačítko navíjení kabelu
21 . Prodlužovací trubka
22 . Kloubová přípojka
23 . Tryska
…
