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Měření vyrobené elektrické energie u fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaická elektrárna je soustavou fotovoltaických panelů, konstrukčních prvků a střídačů. Ze slunečního záření získává přímo elektrickou energii, kterou dodává do energetické rozvodné sítě.

Zařízení střídače fotovoltaické elektrárny

Střídač zajišťuje upravení elektrické energie z fotovoltaických panelů na napětí vhodné pro dodávku do elektrické sítě. 
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Informační displej střídače
Na skříni střídače u ovládání je informační displej, kde je možné provést základní nastavení střídače, ale taky je možné si prohlédnout statické informace o vyráběné elektrické energii.
Denní statistika pro den 22. 4. 2010
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Rozvodná skříň elektrárny s elektroměrem
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Výkupní ceny energie pro fotovoltaické elektrárny v roce 2010: 
U přímé dodávky vyrobené elektrické energie do elektrické sítě:

	Denní výkon
	Cena za kWh

	Do 30 kW
	12,25 Kč

	Nad 30 kW
	12,15 Kč


U dodávky, kdy výrobce část elektřiny spotřebuje ve svém provozu a do elektrické sítě dodává jen přebytek:
	Denní výkon
	Cena za kWh

	Do 30 kW
	11,28 Kč

	Nad 30 kW
	11,18 Kč


Pokud výrobce spotřebovává vyrobenou energii ve svém provozu, získává za spotřebovanou kWh příplatek, tzv. ZELENÝ BONUS.
Příplatek může být stanoven absolutní částkou k tržní ceně elektřiny nebo podílem z průměrné prodejní ceny.

Maximální denní výkon





Aktuální čas





Celkový výkon vyrobený v daný den





Celkový výkon vyrobený od spuštění elektrárny do provozu





Aktuální datum





Digitální elektroměr





Digitální elektroměr udává informace kolik vyrobené elektrické energie se dodává do elektrické sítě, případně i  kolik vyrobené elektrické energie se spotřebuje ve vlastním provozu.











