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Úloha 2:            Ovládání vstupů a výstupů

Cíl

Cílem úlohy je naučit se programovat piny portu mikrokontroléru PIC16F84 jako výstupní nebo výstupní a tlačítkem na vstupu ovládat úroveň výstupu.

Zadání

Pomocí tlačítka TL na pinu RB0 ovládejte rozsvícení LED na pinu RA4. Stisknuté tlačítko TL znamená úroveň  0; ze zapojení na desce plyne, že LED se rozsvítí také při úrovni 0.

Postup řešení

Piny jsou standardně nastaveny jako vstupní. Nejprve nastavíme pin s LED jako výstup a potom budeme testovat, zda je tlačítko stisknuté.

Program, který po startu probíhá ve smyčce, můžeme znázornit vývojovým diagramem:




           org

0x00
; program od adr. 00

                       Bsf
3,5
; bank1




Bcf

5,0
;LED výstup




Bcf

3,5
; bank0

          TestTL

btfss

6,0
; je-li TL=1 přeskočí



bcf

5,4
; LED ON



Btfsc

6,0
; je-li TL=1 přeskočí



Bsf

5,4
; LED OFF




Goto

TestTL
; skok na návěští

         Můžeme udělat celé nastavení portů:




bsf

RP0




movlw

B 11101111




movwf

trisa




movlw

B 11111111




movwf

trisb




bcf 

RP0

ne





ano





TL=1





LED OFF





 LED ON





ne





ano





TL=0





LED vyst








